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PRESENTAZIONE PROGRAMMA ARMADI
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ANTA JIVE_SCORREVOLE

CARATTERISTICHE TECNICHE

L’anta scorrevole Jive € composta da:

—un pannello in tamburato spessore 26 mm nelle finiture
laccato opaco, laccato lucido.

— una maniglia essenza o laccato opaco

* = UANTA L. 770 SCORREVOLE NON PUO ESSERE DOTATA
DI MECCANISMO DI CHIUSURA SOFT

Il SEZIONE

|
Il
‘ . interno
‘ 26

40

‘ ‘J esterno
|

FRONTALI MANIGLIA

laccato opaco base laccato opaco cartella

Bianco candido  Beige seta Grigio polvere laccato opaco Castagno naturale  Rovere avana Rovere lince

opaco opaco opaco cartella (venatura verticale)  (venatura verticale)  (venatura verticale)

laccato lucido base laccato lucido cartella - - -

Noce canaletto  Rovere tabacco  Rovere dark
(venatura verticale)  (venatura verticale)  (venatura verticale)

Bianco candido  Beige seta Grigio polvere laccato lucido
lucido lucido lucido cartella

laccato opaco

DIMENSIONI ANTE

TIPOLOGIA ANTE H.2256 H.2384 H.2544 H.2896
* L. 770 . . . —
L. 920 . . . —
L. 1020 . . —
Scorrevole L 1220 ~ B ~ N
L. 1370 - - - -
L. 1520 - — — -

e = DISPONIBILE
— = NON DISPONIBILE
RIDUZIONI SU MISURA ESCLUSIVAMENTE IN ALTEZZA A PAG. 277
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