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2 Presotto

FINITURE

ESSENZE

NOBILITATI

PIETRE

MARMI

rovere naturale

rovere lince rovere tabacco

rovere dark

rovere seppia noce canaletto

eucalipto tay beige living

comfort design

eucalipto dark

silver shine cooper galaxy

lavagna

carrara lucido grafi te lucido

nero marquinia lucido

verde guatemala lucido
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METAL STANDARD

EFFETTO MARMO LUCIDO

FINITURE

ECOMALTA®

CERAMICHE

CONFORMITÀ AL CAMPIONE

La conformità al campione non deve intendersi in senso tassativo dato che sussistono margini di tolleranza dovuti a variazioni di prodotto (colori, 

materiali, misure) o causate da fattori ambientali (luci, umidità, ecc.).

In caso di completamento dell’ordine in tempi successivi non si garantisce la perfetta eguaglianza di colori e/o rivestimenti tra la composizione originaria 

e gli elementi aggiuntivi.

N.B.: la riproduzione dei colori su carta può riportare leggere differenze cromatiche rispetto agli originali.

platino rosso porpora

ottone

peltro

bronzo rame

bianco

brown

veneziano

nero

verde

calacatta lucido grigio fi ume opaco emperador lucido

gray marble lucido nero marquinia opaco rosso imperiale lucido

bianco grigio polvere corda

beige argilla grigio londra
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FINITURE LACCATI OPACHI E LUCIDI

GLAMOUR ELEGANCE NATURAL

bianco giglio

comfort

grigio polvere

grigio agata

alloro

verde quarzo

grisbeige

grigio creta

titanio

verde salvia

verde timo

grigio londramarrone corteccia

beige gypso

nero frac

beige fango

beige argilla

bianco neve

grigio tasmania

corda

tortora

grigio antracite

grigio nebbia
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FINITURE LACCATI OPACHI E LUCIDI

HARMONY ROMANTIC ENERGY

CONFORMITÀ AL CAMPIONE

La conformità al campione non deve intendersi in senso tassativo dato che sussistono margini di tolleranza dovuti a variazioni di prodotto (colori, 

materiali, misure) o causate da fattori ambientali (luci, umidità, ecc.).

In caso di completamento dell’ordine in tempi successivi non si garantisce la perfetta eguaglianza di colori e/o rivestimenti tra la composizione originaria 

e gli elementi aggiuntivi.

N.B.: la riproduzione dei colori su carta può riportare leggere differenze cromatiche rispetto agli originali.

arancio cotto

blu abisso

blu pastello rosa malva

fard

rosso vermut

rosa litchi

verde spiga

viola melanzana

rosa pompelmo

verde oliva

rosso burgundy

rosso corallo

celeste

blu fi ordaliso

blu oltremare

giallo bambù
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FINITURE VETRI SATINATI O LUCIDI RETROLACCATI

GLAMOUR ELEGANCE

bianco giglio

comfort

titanio

marrone corteccia

beige gypso

beige fango

beige argilla

corda

grigio londra

nero frac

bianco neve

grigio antracite

grigio nebbia
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FINITURE VETRI TRASPARENTI O SATINATI / SPECCHI

CONFORMITÀ AL CAMPIONE

La conformità al campione non deve intendersi in senso tassativo dato che sussistono margini di tolleranza dovuti a variazioni di prodotto (colori, 

materiali, misure) o causate da fattori ambientali (luci, umidità, ecc.).

In caso di completamento dell’ordine in tempi successivi non si garantisce la perfetta eguaglianza di colori e/o rivestimenti tra la composizione originaria 

e gli elementi aggiuntivi.

N.B.: la riproduzione dei colori su carta può riportare leggere differenze cromatiche rispetto agli originali.

VETRI TRASPARENTI O SATINATI

SPECCHI

argentato

trasparente
grigio
trasparente o satinato

grigio

bronzo
trasparente o satinato

bronzo



Categories

Resistenza al fuoco - Fire resistanceResistenza al fuoco - Fire resistance
Questa categoria di tessuto, per composizione nativa del fi lato o grazie a successivi passaggi produttivi, possiede 

caratteristiche di resistenza alla fi amma. I tessuti di questa categoria garantiscono un alto potenziale ignifugo e risultano 
ideali per l’utilizzo in progetti offi ce e contract: il grado di resistenza al fuoco di ciascun tessuto è suffragato a tessuto).
I tessuti che rispondo ai requisiti della normativa BS 5852 sono omologati per il commercio UK; quelli che rispondono ai 

requisiti CA TB 117 sono omologati invece per il commercio USA.
Fabrics in this category have fi re resistance properties thanks to the yarn composition or following specifi c Fabrics in this category have fi re resistance properties thanks to the yarn composition or following specifi c 

manufacturing processes.  The fabrics in this category guarantee a high flame retardant potential and are ideal for use manufacturing processes.  The fabrics in this category guarantee a high flame retardant potential and are ideal for use 
in offi ce and contract projects: the level of fi re resistance for each of the fabrics is supported by specifi c international in offi ce and contract projects: the level of fi re resistance for each of the fabrics is supported by specifi c international 
certifi cations (indicated in detail in the back of this samples set). Fabrics that meet the requirements of BS 5852 are certifi cations (indicated in detail in the back of this samples set). Fabrics that meet the requirements of BS 5852 are 

approved for UK trade; those that meet the CA TB 117 requirements are approved for US trade.approved for UK trade; those that meet the CA TB 117 requirements are approved for US trade.

Ecosostenibilità - Eco-sustainabilityEcosostenibilità - Eco-sustainability
In questa categoria vengono collocati i tessuti ecocompatibili:

· Di origine naturale, derivati da fonti organiche e rinnovabili, ossia fi bre di origine vegetale o animale (cotone, lino, lana…)
· Riciclati, realizzati a partire da materiali di scarto naturali o sintetici tramite un processo produttivo certifi cato.

· I vantaggi nell’utilizzo di fi bre naturali risiedono nell’ecocompatibilità dei materiali che provengono da fonti rinnovabili 
e quindi completamente biodegradabili.

· I vantaggi dell’utilizzo di tessuti riciclati derivano dall’introduzione di un materiale di scarto all’interno di un sistema 
di produzione circolare; è utile sottolineare che le fi bre tessili realizzate con materiali riciclati mantengono le medesime 

caratteristiche tecniche di quelle nuove.
Different eco-friendly fabrics are included into this category:Different eco-friendly fabrics are included into this category:

· Natural fabrics derived from organic and sustainable sources, i.e., fi bers of vegetable or animal origin (cotton, linen, wool...)· Natural fabrics derived from organic and sustainable sources, i.e., fi bers of vegetable or animal origin (cotton, linen, wool...)
· Recycled fabrics made from natural or synthetic waste materials by means of a certified production process.· Recycled fabrics made from natural or synthetic waste materials by means of a certified production process.
· The benefit of using natural fabrics is the sustainability of the materials, coming from renewable sources and · The benefit of using natural fabrics is the sustainability of the materials, coming from renewable sources and 

completely biodegradable.completely biodegradable.
· The benefit of using recycled fabrics derives from the re-use of waste materials within a circular production · The benefit of using recycled fabrics derives from the re-use of waste materials within a circular production 

system; it’s important to highlight that textile fibers from recycled materials have the same technical system; it’s important to highlight that textile fibers from recycled materials have the same technical 
characteristics as the newly manufactured ones.characteristics as the newly manufactured ones.

100% fi bra naturale - 100% natural fi ber100% fi bra naturale - 100% natural fi ber
I tessuti 100% naturali derivano da fi bre tessili di origine vegetale o animale. Oltre a rappresentare una scelta etico-
sostenibile i tessuti di questa categoria risultano più salutari a contatto con l’epidermide umana e garantiscono un 
ciclo produttivo maggiormente sostenibile rispetto ai tessuti derivanti da sostanze come il petrolio o il carbone che 

vengono realizzati attraverso processi chimici altamente impattanti per l’ambiente. 
100% natural fabrics derive entirely from organic textile fi bers of vegetable or animal origin. In addition to representing 100% natural fabrics derive entirely from organic textile fi bers of vegetable or animal origin. In addition to representing 

an ethical and sustainable choice, the fabrics in this category are safer for contact with human skin; the production an ethical and sustainable choice, the fabrics in this category are safer for contact with human skin; the production 
cycle is more sustainable than the one for fabrics deriving from non-renewable sources such as oil or coal or cycle is more sustainable than the one for fabrics deriving from non-renewable sources such as oil or coal or 

manufactured through highly impacting chemical processes. manufactured through highly impacting chemical processes. 

Idrorepellente - Water repellentIdrorepellente - Water repellent
I tessuti idrorepellenti, grazie a particolari trattamenti, resistono all'effetto di bagnatura dall'acqua; le gocce d'acqua 

non stazioneranno sul tessuto, bensì scivolano via senza essere assorbite.
Thanks to special treatments, water-repellent fabrics resist the effect of wetting from water; the drops of water will not Thanks to special treatments, water-repellent fabrics resist the effect of wetting from water; the drops of water will not 

stay on the fabric, but will slide off without being absorbed.stay on the fabric, but will slide off without being absorbed.



Manutenzione Tessuti / Fabrics Care

Categorie Tessuti / Fabric Categories

Cat. Pelle Extra/

Extra Leather:

SOFT
NEW HEAVY

LAVAGGIO
WASHING

CANDEGGIO
BLEACHING

CENTRIFUGA
SPINNING

STIRATURA
IRONING

LAVAGGIO A SECCO
DRY CLEANING

ASCIUGATURA
DRYING

lavabile a secco 

con qualsiasi solvente
dry cleaning

with any solvent

QUADRATO
SQUARE

asciugabile in tamburo

(lava-asciuga, essicatore)
it can be dried in a dryer

(drying machine)

CERCHIO
CIRCLE

FERRO DA STIRO
IRON

TRIANGOLO
TRIANGLE

VASCHETTA
LITTLE BASIN

non centrifugare
do not spin

ferro molto caldo (200°)
very hot iron (200°)

ferro poco caldo (150°)
moderately hot iron (150°)

ferro appena tiepido (110°)
lukewarm iron (110°)

lavabile a secco 

con percloroetilene

dry cleaning

with perchlorethylene

non candeggiare

no bleaching

stirare al rovescio

iron on reverse side

candeggio con ipoclorito

(candeggina)
bleaching with hypoclorite 

(bleach)

Cat. B:

ORSETTO
LANZAROTE
YUCATAN

usare precauzioni nel caso di: 
aggiunta di acqua, azione 

meccanica, 

temperatura di asciugatura

use precautions in case of:

adding water, mechanical action,

drying temperature

lavabile a secco solo con trielina

dry cleaning with TCE only

Cat. F:

TINDARI
MIMÌ
ANTIGUA
DROP
SAN DIEGO
SUPERGA
TIME
BLUES

usare precauzione

use precautions

Cat. G:

ALLURE PLAIN
ALLURE MATCH
CARRERA
FOX
HARMONY
SERRA
SANCHO
VOLT
PARIGINA
GREENSTORY
TAVOLARA

lavatrice max 60°
washing-machine max 60°

asciugatura a 

temperatura moderata

dry at medium temperature

appeso e intriso d’acqua
hung to dry and drenched

with water

nessun limite di temperatura

no temperature limits

Cat. M:

CLOUD
PONCHO
VELD

appeso

hung to dry

Cat. Pelle/ Leather:

BASIC

disteso (in piano)
lay fl ood to dry

non asciugare in tamburo

no drying in a dryer

non lavare a secco

no dry-cleaning

non stirare

no ironing

Cat. Pelle Super/

Super Leather:

NABUK

Cat. L:

PLANET ENZIMI
BALTIMORA
DECOR MIX
VEGAS
NATIVO

non lavare con acqua
no water-washing

lavaggio a mano

hand-wash

azione meccanica e

centrifugazione ridotta
reduced mechanical 

and spinning action

lavatrice max 30°
washing-machine max 30°

azione meccanica e

centrifugazione ridotta
reduced mechanical 

and spinning action

lavatrice max 40°
washing-machine max 40°

azione meccanica e

centrifugazione ridotta
reduced mechanical 

and spinning action

60° CL A

P

F

40°

30°

60°

40°

P

F
30°



NOME:  LANZAROTE

CATEGORIA: B

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:               90% PL, 10% PC
Altezza: 140 cm 
Peso:     560 gr/ml
Resistenza all’abrasione (Martindale):  60.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4 (UNI EN ISO 105 B02)
Manutenzione:

NAME:  LANZAROTE

CATEGORY: B

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      90% PL, 10% PC
Width:                  140 cm 
Weight:                560 gr/ml
Abrasion resistance (Martindale):     60.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4 (UNI EN ISO 105 B02)
Care:

Lanzarote

tessuto - fabric

30°

30°

P

P



Lanzarote Lanzarote

B/LNZ13

B/LNZ17

B/LNZ616B/LNZ02

B/LNZ205
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B/LNZ200

B/LNZ622

B/LNZ01 F/B/LNZ05

B/LNZ03 B/LNZ102 B/LNZ80
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NOME:  MIMÌ

CATEGORIA: F

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 57% CO, 29% PC, 14% PL 
Altezza: 140 cm
Peso:     800 gr/ml 
Resistenza all’abrasione (Martindale):  40.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 4, Secco: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: CA TB 117
Manutenzione:

NAME:  MIMÌ

CATEGORY: F

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      57% CO, 29% PC, 14% PL 
Width: 140 cm 
Weight: 800 gr/ml 
Abrasion resistance (Martindale):     40.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: wet: 4, Dry: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: CA TB 117
Care:

P

P

Mimì

tessuto - fabric

Resistenza al fuoco - Fire resistance

USA



Mimì Mimì

F/MM3008

F/MM3024F/MM3006

F/MM3017

F/MM3037F/MM3015

F/MM3023

F/MM3032

F/MM3027

F/MM3034

F/MM3002 F/MM3003 F/MM3004

F/MM3038 F/MM3041
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Nabuk

pelle - leather
NOME: NABUK

CATEGORIA: PELLE SUPER

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Pelle pieno fi ore, grana fi ne, nabuccato.

Provenienza Materia Prima: 

Pelli di provenienza europea con taglia media prevalentemente intorno a 5 mq.

Concia:

Al cromo.

Tintura:

In botte con coloranti all’anilina. 

Spessore:

1.2 - 1.4 mm

Omologazioni:

BS5852, CA TB 117

NAME: NABUK

CATEGORY:  SUPER LEATHER

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Leather in full grain, fi ne-grained, nabuck leather.

Provenance of Raw Material: 

Leather of European origin with an average size of approximately 5 mq.

Tanning:

Chrome tanning.

Dyeing:

In drums with aniline dyestuffs.

Thickness:

1.2 - 1.4 mm

Flammability:

BS5852, CA TB 117

Resistenza al fuoco - Fire resistance

UK, USA



Nabuk Nabuk

SUP/NBK BORDEAUX

SUP/NBK SALVIA

SUP/NBK ORIONE

SUP/NBK GRIGIO PERLA

SUP/NBK TERRA

SUP/NBK OCEANO

SUP/NBK MASTICE

SUP/NBK MARRONE SCURO

SUP/NBK ANTRACITE

SUP/NBK SABBIA SUP/NBK SEPPIA SUP/NBK MARRONE
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NOME:  NATIVO

CATEGORIA: L

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:               38% LI, 25% VI, 25% JU, 11% CO
Altezza: 140 cm 
Peso:     1200 gr/ml
Resistenza all’abrasione (Martindale):  25.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 3, Secco: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: CA TB 117
Manutenzione:

NAME:  NATIVO

CATEGORY: L

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      38% LI, 25% VI, 25% JU, 11% CO 
Width:                  140 cm
Weight:                1200 gr/ml
Abrasion resistance (Martindale):     25.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: Wet: 3, Dry: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: CA TB 117
Care:

Nativo

tessuto - fabric

P

P

Resistenza al fuoco - Fire resistance

USA



Nativo Nativo

L/NAT2311

L/NAT2318

L/NAT2327

L/NAT2333

L/NAT2309

L/NAT2319

L/NAT2331

L/NAT2308

L/NAT2301

L/NAT2302

L/NAT2303

L/NAT2306

L/NAT2304

L/NAT2334 L/NAT2335
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New Heavy

pelle - leather
NOME: NEW HEAVY

CATEGORIA: PELLE EXTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Pelle pieno fi ore con grana naturale, fi nitura semiopaca.

Provenienza Materia Prima: 

Pelli di provenienza scandinava.

Concia:

Al cromo.

Tintura:

Viene eseguita in botte a mezzo di coloranti all’anilina.

Spessore:

1.3 - 1.5 mm

Omologazioni:

CA TB 117, BS5852

NAME: NEW HEAVY

CATEGORY:  EXTRA LEATHER

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Natural grain leather, semi-matt fi nish.

Provenance of Raw Material: 

Leather from Scandinavia.

Tanning:

Chrome tanning.

Dyeing:

In drums with aniline dyestuffs.

Thickness:

1.3 - 1.5 mm

Flammability:

CA TB 117, BS5852

Resistenza al fuoco - Fire resistance

UK, USA



XT/NHY43046 XT/NHY11039

XT/NHY93009 XT/NHY18014

XT/NHY43044 XT/NHY01057

XT/NHY07030XT/NHY00105 XT/NHY11040

XT/NHY43404 XT/NHY16016

XT/NHY88035

XT/NHY55031 XT/NHY17014

XT/NHY87007XT/NHY00385 XT/NHY02064 XT/NHY11386

XT/NHY53374 XT/NHY95038

XT/NHY98027

XT/NHY95049 XT/NHY97044

XT/NHY99008

New Heavy New Heavy New Heavy
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NOME:  ORSETTO

CATEGORIA: B

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:               95% PL, 5% PC
Altezza: 140 cm 
Peso:     840 gr/ml
Resistenza all’abrasione (Martindale):  100.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4 (UNI EN ISO 105 B02)
Manutenzione:

NAME:  ORSETTO

CATEGORY: B

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      95% PL, 5% PC 
Width:                  140 cm
Weight:                840 gr/ml
Abrasion resistance (Martindale):     100.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4 (UNI EN ISO 105 B02)
Care:

Orsetto

tessuto - fabric

30° P

30° P



Orsetto Orsetto

B/ORS615

B/ORS13

B/ORS616

B/ORS14

B/ORS205 B/ORS18
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B/ORS20

B/ORS19

B/ORS01

B/ORS622

B/ORS02

B/ORS800



NOME:  PARIGINA

CATEGORIA: G

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:               100% PL
Altezza: 140 cm 
Peso:     814 gr/ml
Resistenza all’abrasione (Martindale):  70.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: CA TB 117

BS 5852 source 0/EN1021-1:2006
Manutenzione:

NAME:  PARIGINA

CATEGORY: G

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      100% PL
Width:                  140 cm  
Weight:                814 gr/ml 
Abrasion resistance (Martindale):     70.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: CA TB 117

BS 5852 source 0/EN1021-1:2006
Care:

Parigina

tessuto - fabric

30° P

30° P
Resistenza al fuoco - Fire resistance

USA



Parigina Parigina

G/PAR4805

G/PAR4807

G/PAR4809

G/PAR4812 G/PAR4811 G/PAR4810

G/PAR4800

G/PAR4803

G/PAR4804

G/PAR4801

G/PAR4806

G/PAR4802
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NOME:  PLANET ENZIMI

CATEGORIA: L

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 100% LI 
Altezza: 140 cm +/- 3% 
Peso:     640 gr/ml +/- 5%
Resistenza all’abrasione (Martindale):  25.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: 3/4 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: BS 5852-1:1979

CA TB 117:2013
Manutenzione:

NAME:  PLANET ENZIMI

CATEGORY: L

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      100% LI 
Width: 140 cm +/- 3% 
Weight: 640 gr/ml +/- 5%
Abrasion resistance (Martindale):     25.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: 3/4 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: BS 5852-1:1979

CA TB 117:2013
Care:

30° F

30° F

Planet Enzimi

tessuto - fabric

Resistenza al fuoco - Fire resistance

USA

100% fi bra naturale - 100% natural fi ber
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NOME:  PONCHO

CATEGORIA: M

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 35% VI, 30% PC, 20% CO, 15% PL 
Altezza: 140 cm 
Peso: 840 gr/ml
Resistenza all’abrasione (Martindale):  25.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Omologazioni: BS 5852

CA TB 117 2013+2015
Manutenzione:

NAME:  PONCHO

CATEGORY: M

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      35% VI, 30% PC, 20% CO, 15% PL 
Width: 140 cm  
Weight: 840 gr/ml 
Abrasion resistance (Martindale):     25.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Flammability: BS 5852

CA TB 117 2013+2015
Care:

Poncho

tessuto - fabric

Resistenza al fuoco - Fire resistance

USA
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NOME:  SAN DIEGO

CATEGORIA: F

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 48% PC, 23% WO, 12% PL, 10% PA, 7% CO
Altezza: 140 cm
Peso: 790/800 gr/ml
Resistenza all’abrasione (Martindale):  24.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Omologazioni: BS 5852-1 cigarette

CA TB 117
Manutenzione:

NAME:  SAN DIEGO

CATEGORY: F

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      48% PC, 23% WO, 12% PL, 10% PA, 7% CO
Width: 140 cm 
Weight: 790/800 gr/ml
Abrasion resistance (Martindale):     24.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Flammability: BS 5852-1 cigarette

CA TB 117
Care:

San Diego

tessuto - fabric

P

P

Resistenza al fuoco - Fire resistance

USA

10/2022
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NOME:  SANCHO

CATEGORIA: G

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 52% PL, 33% PC, 8% WO, 7% VI 
Altezza: 140 cm +/- 3% 
Peso:     620 gr/ml +/- 8%
Resistenza all’abrasione (Martindale):  30.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4/5 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: 3/4 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: BS 5852-1:1979

CA TB 117:2013
Manutenzione:

NAME:  SANCHO

CATEGORY: G

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      52% PL, 33% PC, 8% WO, 7% VI  
Width: 140 cm +/- 3% 
Weight: 620 gr/ml +/- 8%
Abrasion resistance (Martindale):     30.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 4/5 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: 3/4 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: BS 5852-1:1979

CA TB 117:2013
Care:

Sancho

tessuto - fabric

F

F

Resistenza al fuoco - Fire resistance

USA
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NOME:  SERRA

CATEGORIA: G

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:               80% PL, 20% CO
Altezza: 140 cm 
Peso:     890 gr/ml
Resistenza all’abrasione (Martindale):  40.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 4/5, Secco: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: BS 5852:1979 Part 0

CA TB 117
Manutenzione:

NAME:  SERRA

CATEGORY: G

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      80% PL, 20% CO
Width:                  140 cm 
Weight:                890 gr/ml
Abrasion resistance (Martindale):     40.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: Wet: 4/5, Dry: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: BS 5852:1979 Part 0

CA TB 117
Care:

Serra

tessuto - fabric

30° P

30° P
Resistenza al fuoco - Fire resistance

USA



Serra Serra

G/SRR04G/SRR01

G/SRR11

G/SRR15

G/SRR08G/SRR02

G/SRR06

G/SRR10G/SRR09

G/SRR15G/SRR05

G/SRR12
N

A
T

U
R

A
L

H
A

R
M

O
N

Y
E

L
E

G
A

N
C

E
R

O
M

A
N

T
IC

G
L

A
M

O
U

R



Soft

pelle - leather
NOME: SOFT

CATEGORIA: PELLE EXTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Articolo per arredamento adatto anche per sedute da uffi cio e rivestimento 
di top ed ante. È un fi ore corretto, tinta unita con fi nitura opaca.

Provenienza Materia Prima: 

Pelli di provenienza europea con taglia media prevalentemente superiori a 5 mq.

Concia:

Al cromo in bottali triplex di legno iroko.

Tintura:

Viene eseguita in botte a mezzo di tinture passanti all’anilina con l’utilizzo di coloranti 
solidi alla luce.

Grana:
Si ottiene mediante prolungata follonatura in bottali di legno riscadati. 
Un leggero ritocco, una particolare riconcia e un’asciugatura a sottovuoto consentono 
alla pelle di mantenere un aspetto liscio.

Spessore:

1.2 - 1.3 mm

Omologazioni:

CA TB 117, BS 5852

NAME: SOFT

CATEGORY:  EXTRA LEATHER

TECHNICAL CHARACTERISTIC:
Article for furnishings, suitable also for offi ce seats and for covering tops and cabinet doors. 
Corrected grain, in plain colour with matt fi nish. 

Provenance of Raw Material: 

Cow hides of European origin with average size generally exceeding 5 mq.

Tanning:

Chrome tanning in iroko wood triplex drums.

Dyeing:

In drums by means of through aniline dyestuffs using lightfast colouring materials.

Grain:
Obtained by prolonged stocking in heated wooden drums. A light fi nishing touch, a special 
tanning and vacuum drying allow the leather to maintain a smooth appearance.

Thickness:

1.2 - 1.3 mm

Flammability:

CA TB 117, BS 5852

Resistenza al fuoco - Fire resistance

UK, USA



XT/BIANCO 800

XT/FANGO 987
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NOME:  SUPERGA

CATEGORIA: F

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 100% CO rigenerato GRS 
Altezza: 140 cm
Peso:     860 gr/mq
Resistenza all’abrasione (Martindale):  40.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 3, Secco: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Manutenzione:

NAME:  SUPERGA

CATEGORY: F

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      100% GRS regenerated CO 
Width: 140 cm 
Weight: 860 gr/mq
Abrasion resistance (Martindale):     40.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: Wet: 3, Dry: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Care:

P

P

Superga

tessuto - fabric

Ecosostenibilità - Eco-sustainability

100% fi bra naturale - 100% natural fi ber
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NOME:  TAVOLARA

CATEGORIA: G

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:               49% CO, 28% PL, 12% WV, 11% PC
Altezza: 140 cm  
Peso:     840 gr/ml 
Resistenza all’abrasione (Martindale):  30.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 3 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Manutenzione:

NAME:  TAVOLARA

CATEGORY: G

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      49% CO, 28% PL, 12% WV, 11% PC 
Width:                  140 cm  
Weight:                840 gr/ml
Abrasion resistance (Martindale):     30.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Pilling: 3 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Care:

Tavolara

tessuto - fabric

P

P
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NOME:  TIME

CATEGORIA: F

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Time è un tessuto spalmato, prodotto in Italia, senza Ftalati.

Composizione: 69% PVC, 20% PL, 10% CO, 1% PU
Altezza: 140 cm +/- 2%
Peso: 580 gr/mq +/- 10%
Resistenza all’abrasione (Martindale): secco 102.400 cicli/ umido 51.200 cicli (EN ISO 5470-2) 
Resistenza alla fl essione: >100.000 cicli (UNI 4818-13)
Solidità dei colori alla luce:   7 (UNI EN ISO 105-B02)
Resistenza alla trazione:   ordito>500, trama>350 (UNI EN ISO 1421-1)
Allungamento a rottura:  ordito>10%, trama>20% (UNI EN ISO 1421-1)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 4/5, Secco: 5 (UNI EN ISO 105-x12)
Omologazioni: UNI 9175 Class 1IM, IMO-FTP, CA TB 117, SECTION E,

BS 7176/EN 1021 PARTS 1&2, BS 5852
Manutenzione: 
Il prodotto non sopporta trattamento con cloro. Può essere stirato al rovescio, ad una temperatura 
max di 110°C, meglio frapponendo un panno umido.
Per rimuovere macchie solubili in acqua come caffè, soft drinks, latte, birra ecc..: usare una spugna 
morbida con acqua e sapone neutro, tamponare sulla macchia e successivamente pulire con panno 
morbido e acqua. Per rimuovere macchie di rossetto, crema, inchiostro è consigliato alcool etilico, 
frizionando leggermente con un panno.

Avvertenze generali:
I colori chiari non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d’abbigliamento trattati con 
coloranti non fi ssati, o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui 
non possiamo garantire la pulitura.

NAME:  TIME

CATEGORY: F

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Time is a coated fabric produced in Italy phthalates free.

Composition: 69% PVC, 20% PL, 10% CO, 1%PU
Width: 140 cm
Weight: 580 gr/mq
Abrasion resistance (Martindale): dry 102.400 rubs/ wet 51.200 rubs (EN ISO 5470-2)
Flexing Endurance: >100.000 rubs (UNI 4818-13)
Colour fastenss to light:   7 (UNI EN ISO 105-B02)
Tensile strenght: along>500, across>350 (UNI EN ISO 1421-1)
Elongation strenght: along>10%, across>20% (UNI EN ISO 1421-1)
Colour fastenss to rubbing: Wet: 4/5, Dry: 5 (UNI EN ISO 105-x12)
Flammability: UNI 9175 Class 1IM, IMO-FTP, CA TB 117, SECTION E,

BS 7176/EN 1021 PARTS 1&2, BS 5852
Care: 
Do not treat with chlorine. The product can be ironed on the back at a max temperature of 110°C, 
better interposing a humid cloth.
Ordinary dirt and water soluble stains such as coffee, soft drinks, milk, beer, etc. can be removed 
by using a clean cloth or soft sponge and dabbing the stain with soapy water. To remove spots of 
cream, lipstick, ink is recommended ethyl alcohol, by rubbing lightly with a cloth.

Time

ecopelle - eco-leather

General Warnings:
To avoid permanent stains, the lighter colours of the article should not be brought into contact with 

textiles and clothing coloured with unfi xed dyes. We cannot guarantee the ability to remove unk-
nown dyes from light coloured product.

Resistenza al fuoco - Fire resistance

UK, USA
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NOME:  TINDARI

CATEGORIA: F

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:               52% CO, 47% PC, 1% PL
Altezza: 140 cm  
Peso:     860 gr/ml
Resistenza all’abrasione (Martindale):  40.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 3, Secco: 3/4 (UNI EN ISO 105-X12)
Manutenzione:

NAME:  TINDARI

CATEGORY: F

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      52% CO, 47% PC, 1% PL
Width:                  140 cm
Weight:                860 gr/ml
Abrasion resistance (Martindale):     40.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: Wet: 3, Dry: 3/4 (UNI EN ISO 105-X12)
Care:

Tindari

tessuto - fabric
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NOME:  VEGAS

CATEGORIA: L

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 55% VI, 45% CO 
Altezza: 140 cm  
Peso: 700 gr/ml
Resistenza all’abrasione (Martindale):  50.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 4, Secco: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Manutenzione: Non usare detersivi che contengono ossidanti 

o candeggianti ottici

NAME:  VEGAS

CATEGORY: L

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      55% VI, 45% CO 
Width: 140 cm 
Weight: 700 gr/ml +/- 5%
Abrasion resistance (Martindale):     50.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: Wet: 4, Dry: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Care: Do not use detergents containing oxidands 

or optical bleaches

Vegas

tessuto - fabric
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P



Vegas Vegas

L/VEGAS05

L/VEGA239

L/VEGAS13

L/VEGAS06

L/VEGAS83

L/VEGA48

L/VEGAS14

L/VEGAS47

L/VEGAS68

L/VEGAS51

L/VEGAS11 L/VEGAS44

L/VEGAS04

L/VEGAS231

L/VEGAS01

L/VEGAS74

L/VEGAS39

L/VEGAS54

L/VEGAS02 L/VEGAS63 L/VEGAS75

N
A

T
U

R
A

L
H

A
R

M
O

N
Y

E
L

E
G

A
N

C
E

R
O

M
A

N
T

I
C

G
L

A
M

O
U

R
E

N
E

R
G

Y



NOME:  VELD

CATEGORIA: M

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:               45% VI 32% CO, 16% PL, 7% LI
Altezza: 140 cm 
Peso:     950 gr/ml +/- 5%
Resistenza all’abrasione (Martindale):  25.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 3 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4 (UNI EN ISO 105 B02)
Omologazioni: BS 5852:1979 cigarette
Manutenzione:

NAME:  VELD

CATEGORY: M

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      45% VI 32% CO, 16% PL, 7% LI
Width:                  140 cm  
Weight:                950 gr/ml +/- 5%
Abrasion resistance (Martindale):     25.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Pilling: 3 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4 (UNI EN ISO 105 B02)
Flammability: BS 5852:1979 cigarette
Care:

Veld

tessuto - fabric
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P
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Vintage

pelle - leather
NOME: VINTAGE

CATEGORIA: PELLE EXTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Fiore corretto con fi nitura lucida effetto cerato.

Provenienza Materia Prima: 

Pelli bovine di provenienza europea con taglia media prevalentemente intorno a 5 mq.

Concia:

Ai sali di cromo.

Tintura:
Viene eseguita in botte a mezzo di tinture passanti all’anilina con l’utilizzo di coloranti solidi 
alla luce.

Spessore:

1.0 - 1.2 mm

Omologazioni:

CA TB 117, BS 5852

NAME: VINTAGE

CATEGORY: EXTRA LEATHER

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Corrected grain, lacquered fi nish, waxed effect.

Provenance of Raw Material: 

Bovine raw hide Leather of European origin with an average size of approximately 5 mq.

Tanning:

Chromium salt tanning.

Dyeing:

In drums by means of through aniline dyestuffs using lightfast colouring materials.

Thickness:

1.0 - 1.2 mm

Flammability:

CA TB 117, BS 5852

Resistenza al fuoco - Fire resistance

UK, USA
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NOME:  VOLT

CATEGORIA: G

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 100% PL FR 
Altezza: 140 cm +/- 3% 
Peso:     1020 gr/ml +/- 8%
Resistenza all’abrasione (Martindale):  80.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4/5 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Omologazioni: BS 5852-1:1979

EN 1021-1:2014
EN 1021-2-2014
CA TB 117:2013
NFPA 260:2019
IMO 2010 FTP code-Annex 1-Part. 8:2010
UNI 9175:2010

Manutenzione:

NAME:  VOLT

CATEGORY: G

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      100% PL FR
Width: 140 cm +/- 3% 
Weight: 1020 gr/ml +/- 8%
Abrasion resistance (Martindale):     80.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 4/5 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Flammability: BS 5852-1:1979

EN 1021-1:2014
EN 1021-2-2014
CA TB 117:2013
NFPA 260:2019
IMO 2010 FTP code-Annex 1-Part. 8:2010
UNI 9175:2010

Care:

30° F

30° F

Volt

tessuto - fabric

Resistenza al fuoco - Fire resistance

UK, USA



Volt Volt

G/VLT502

G/VLT802

G/VLT803

G/VLT500

G/VLT604 G/VLT600

G/VLT900

G/VLT907

G/VLT402

G/VLT904

G/VLT102

G/VLT903

G/VLT101 G/VLT800

G/VLT300
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NOME:  YUCATAN

CATEGORIA: B

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:               90% PL, 10% VI
Altezza: 140 cm +/- 2% 
Peso:     490 gr/ml +/- 5%
Resistenza all’abrasione (Martindale):  100.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 5 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 4/5, Secco: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: BS 5852-1
Manutenzione:

NAME:  YUCATAN

CATEGORY: B

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      90% PL, 10% VI
Width:                  140 cm +/- 2%
Weight:                490 gr/ml +/- 5%
Abrasion resistance (Martindale):     100.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2)  
Pilling: 5 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: Wet: 4/5, Dry: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: BS 5852-1
Care:

Yucatan

tessuto - fabric

30° P

30° P

Idrorepellente - Water repellent



Yucatan Yucatan

B/YCT08

B/YCT07

B/YCT36

B/YCT48

B/YCT26 B/YCT47

B/YCT25

B/YCT04

B/YCT34

B/YCT24

B/YCT44

B/YCT54

B/YCT64

B/YCT46 B/YCT02
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NOME:  ALLURE MATCH

CATEGORIA: G

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:               69% VI, 31% LI
Altezza: 140 cm +/- 3% 
Peso:     621 gr/ml +/- 8%
Resistenza all’abrasione (Martindale):  25.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 3, Secco: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: BS 5852-1:1979
Manutenzione:

NAME:  ALLURE MATCH

CATEGORY: G

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      69% VI, 31% LI 
Width:                  140 cm +/- 3% 
Weight:                621 gr/ml +/- 8%
Abrasion resistance (Martindale):     25.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: Wet: 3, Dry: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: BS 5852-1:1979
Care:

F

F

Allure Match

tessuto - fabric

Resistenza al fuoco - Fire resistance

UK



Allure match Allure match

G/ALM206

G/ALM108

G/ALM024

G/ALM105

G/ALM051 G/ALM106

G/ALM101

G/ALM018

G/ALM055
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NOME:  ALLURE PLAIN

CATEGORIA: G

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 53% VI, 23% LI, 17% CO, 4% PL, 3% PC 
Altezza: 140 cm +/- 3% 
Peso:     650 gr/ml +/- 5%
Resistenza all’abrasione (Martindale):  30.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 3, Secco: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: BS 5852-1:1979
Manutenzione:

NAME:  ALLURE PLAIN

CATEGORY: G

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      53% VI, 23% LI, 17% CO, 4% PL, 3% PC 
Width: 140 cm +/- 3% 
Weight: 650 gr/ml +/- 5%
Abrasion resistance (Martindale):     30.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: Wet: 3, Dry: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: BS 5852-1:1979
Care:

F

F

Allure Plain

tessuto - fabric

Resistenza al fuoco - Fire resistance

UK



Allure plain Allure plain

G/ALP206

G/ALP108

G/ALP003

G/ALP105

G/ALP106G/ALP011

G/ALP099

G/ALP024

G/ALP006

G/ALP104

G/ALP037

G/ALP107 G/ALP001 G/ALP100

N
A

T
U

R
A

L
H

A
R

M
O

N
Y

E
L

E
G

A
N

C
E

R
O

M
A

N
T

I
C

G
L

A
M

O
U

R
E

N
E

R
G

Y



NOME:  ANTIGUA

CATEGORIA: F

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 60% LI, 40% VI 
Altezza: 140 cm
Peso: 770 gr/ml
Resistenza all’abrasione (Martindale):  20.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4/5 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Manutenzione:

NAME:  ANTIGUA

CATEGORY: F

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      60% LI, 40% VI 
Width: 140 cm
Weight: 770 gr/ml
Abrasion resistance (Martindale):     20.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 4/5 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Care:

P

P

Antigua

tessuto - fabric



Antigua Antigua

F/ATG06

F/ATG13

F/ATG08

F/ATG09

F/ATG24

F/ATG30

F/ATG25 F/ATG17
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F/ATG01
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F/ATG15

F/ATG16
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NOME:  BALTIMORA

CATEGORIA: L

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 50% PC, 23% LI, 19% CO, 8% NY 
Altezza: 140 cm  
Peso: 990 gr/ml
Resistenza all’abrasione (Martindale):  40.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Secco: 3/4, Umido: 3 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: BS 5852,

CA TB 117
Manutenzione:

NAME:  BALTIMORA

CATEGORY: L

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      50% PC, 23% LI, 19% CO, 8% NY 
Width: 140 cm 
Weight: 990 gr/ml
Abrasion resistance (Martindale):     40.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: Dry: 3/4, Wet: 3 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: BS 5852,

CA TB 117
Care:

P

P

Baltimora

tessuto - fabric

Resistenza al fuoco - Fire resistance

UK, USA



Baltimora Baltimora

L/BALT15

L/BALT17

L/BALT18

L/BALT22

L/BALT21 L/BALT30

L/BALT32

L/BALT45

L/BALT4

L/BALT25

L/BALT10

L/BALT27

L/BALT12

L/BAL28

L/BALT42
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Basic

pelle - leather
NOME: BASIC

CATEGORIA: PELLE

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Articolo per arredamento adatto anche per sedute da uffi cio, a fi ore corretto, grana 
pre-stampata, fi nitura semilucida ad effetto nuvolato.

Provenienza Materia Prima: 

Pelli di provenienza europea con taglia media prevalentemente intorno a 4,6 mq.

Concia:

Al cromo.

Tintura:

Viene eseguita in botte a mezzo di coloranti all’anilina.

Grana:
Una particolare riconcia ed una prolungata follonatura in bottali di legno riscaldati 
consentono alla pelle di scaricare la “grana” in modo naturale, rendendola soffi ce 
e morbida al tatto. Viene eseguita una prestampa per non compromettere le elevate 
caratteristiche di naturalezza dell’articolo.

Spessore:

1.0 - 1.2 mm

Omologazioni:

CA TB 117, BS5852

NAME: BASIC

CATEGORY:  LEATHER

TECHNICAL CHARACTERISTIC:
Article for furnishings suitable also for offi ce seating, with corrected, 
pre-stamped grain and semi-glazed fi nish with shadow effect.

Provenance of Raw Material: 

Skins of European origin with an average size of approximately 4,6 mq.

Tanning:

Chrome tanning.

Dyeing:

In drums with aniline dyestuffs.

Grain:
Special retanning and extended stocking in heated wooden drums guaranteeing 
a natural release of the skin’s “grain”, leaving it particularly supple and soft to the touch. 
A pre-stamping cycle is carried out to preserve the natural characteristics of this article.

Thickness:

1.0 - 1.2 mm

Flammability:

CA TB 117, BS5852

Resistenza al fuoco - Fire resistan-

ce

UK, USA



BSC/BIANCO OTTICO 1500 BSC/ROSSO 9L

BSC/CREMA 9B

BSC/GRIGIO PERLA 9N

BSC/PANNA 488 BSC/AVIO 454

BSC/MARRONE 9D

BSC/GRIGIO ANTRACITE 1450BSC/BIANCO 9A

BSC/MARSALA 452BSC/BEIGE 1150

BSC/VERDE OLIVA 453

BSC/TORTORA 489 BSC/BLU NAVY 455

BSC/CIOCCOLATO 1240

BSC/GRIGIO FUMO 9QBSC/BIANCO GIGLIO 1100 BSC/BORDEAUX 9MBSC/MIELE 450

BSC/VERDE BOSCO 1290

BSC/FANGO 451 BSC/BLU 9P

BSC/TESTA DI MORO 9E

BSC/NERO 9R

Basic Basic Basic
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NOME:  BLUES

CATEGORIA: F

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:               100% PL
Altezza: 140 cm +/- 2% 
Peso:     450 gr/mq
Resistenza all’abrasione (Martindale):  40.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 3, Secco: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: DIN EN 1021-1

BS 5852 Source 0
Manutenzione:

NAME:  BLUES

CATEGORY: F

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      100% PL
Width:                  140 cm +/- 2% 
Weight:                450 gr/mq
Abrasion resistance (Martindale):     40.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: Wet: 3, Dry: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: DIN EN 1021-1

BS 5852 Source 0
Care:

Blues

tessuto - fabric

30° P

30° P
Idrorepellente - Water repellent



Blues Blues

F/BLS344

F/BLS324

F/BLS307

F/BLS326

F/BLS373

F/BLS348

F/BLS347

F/BLS301

F/BLS354

F/BLS349

F/BLS314
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F/BLS366 F/BLS302
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NOME:  CARRERA

CATEGORIA: G

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 56% CO, 31% VI, 10% LI, 3% PA 
Altezza: 140 cm 
Peso:     800 gr/mq
Resistenza all’abrasione (Martindale):  20.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4/5 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 3, Secco: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: BS 5858 Cigarette
Manutenzione:

NAME:  CARRERA

CATEGORY: G

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      56% CO, 31% VI, 10% LI, 3% PA 
Width: 140 cm
Weight: 800  gr/mq
Abrasion resistance (Martindale):     20.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 4/5 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: Wet: 3, Dry: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: BS 5858 Cigarette
Care:

P

P

Carrera

tessuto - fabric



Carrera Carrera

G/CRA11

G/CRA10

G/CRA04

G/CRA15

G/CRA07

G/CRA03

G/CRA12 G/CRA06

G/CRA14

G/CRA02

G/CRA01

G/CRA09

G/CRA05

G/CRA17 G/CRA16
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NOME:  CLOUD

CATEGORIA: M

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 61% WV, 32% CO, 7% PA 
Altezza: 140 cm  
Peso: 1200 gr/ml
Resistenza all’abrasione (Martindale):  25.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4/5 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:               4 (UNI EN ISO 105 B02)
Variazione lavaggio a secco: -1,8% trama, -2% ordito 
Omologazioni: CA TB 117:2013
Manutenzione: 

NAME:  CLOUD

CATEGORY: M

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      61% WV, 32% CO, 7% PA 
Width: 140 cm 
Weight: 1200 gr/ml
Abrasion resistance (Martindale):     25.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 4/5 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4 (UNI EN ISO 105 B02)
Dimensional change to dry cleaning: -1,8% welf, -2% warp
Flammability: CA TB 117:2013 
Care: 

P

P

Cloud

tessuto - fabric

Resistenza al fuoco - Fire resistance

USA



Cloud Cloud

M/CLD2809

M/CLD2819

M/CLD2820

M/CLD2802

M/CLD2818 M/CLD2821

M/CLD2814 M/CLD2813M/CLD2806

M/CLD2800

M/CLD2805

M/CLD2808

M/CLD2804

M/CLD2811

M/CLD2803
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Decor Mix

tessuto - fabric

Resistenza al fuoco - Fire resistance
USA (Vignole, Jadis)

NOME / NAME:  CHARN

CATEGORIA / CATEGORY: L

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composizione / Composition:               34% VI, 28% CO, 17% PL, 11% LI, 6% WO, 4% PC 
Altezza / Width:                         138/140 cm
Peso / Weight: 650 gr/ml +/-5%
Resistenza all’abrasione /
Abrasion resistance (Martindale):  16.000 cicli / rubs (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling / Pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce /
Colour fastness to light:               4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Omologazioni: CA TB 117:2013, BS 5852:0 1979 Cigarette
Manutenzione / Care:

30° F

NOME / NAME:  JADIS

CATEGORIA / CATEGORY: L

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composizione / Composition:               22% WO, 20% VI, 18% CO, 16% PC, 15% PL, 9% LI
Altezza / Width:                         138/140 cm
Peso / Weight: 830 gr/ml +/-5%
Resistenza all’abrasione /
Abrasion resistance (Martindale):  20.000 cicli / rubs (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling / Pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce /
Colour fastness to light:               4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Omologazioni: CA TB 117:2013, BS 5852:0 1979 Cigarette
Manutenzione / Care:

30° F

NOME / NAME:  VIGNOLE

CATEGORIA / CATEGORY: L

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composizione / Composition:               75% AC, 10% CO, 10% PL, 5% LI
Altezza / Width:                         140 cm
Peso / Weight: 875 gr/ml
Resistenza all’abrasione /
Abrasion resistance (Martindale):   35.000 cicli / rubs (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling / Pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce /
Colour fastness to light:               4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Manutenzione / Care:

P



Decor mix Decor mix

L/DMJ910

Jadis

Vignole

Charn

L/DMJ804

L/L/DMJ711

L/DMJ507

L/DMV05

L/DMV02

L/DMV01

L/DMC911

L/DMC804

L/DMC711

L/DMV03 L/DMC507



NOME:  DROP

CATEGORIA: F

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:               59% CO, 41% PL
Altezza: 140 cm +/- 3% 
Peso:     700 gr/ml +/- 8%
Resistenza all’abrasione (Martindale):  25.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 3/4, Secco: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: CA TB 117:2013
Manutenzione:

NAME:  DROP

CATEGORY: F

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      59% CO, 41% PL
Width:                  140 cm +/- 3% 
Weight:                700 gr/ml +/- 8%
Abrasion resistance (Martindale):     25.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: Wet: 3/4, Dry: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: CA TB 117:2013
Care:

Drop

tessuto - fabric

F30°

F30°

Resistenza al fuoco - Fire resistance

USA



Drop Drop

F/DRP20

F/DRP17

F/DRP11

F/DRP30

F/DRP37

F/DRP03

F/DRP01

F/DRP33

F/DRP06

F/DRP35

F/DRP07

F/DRP15 F/DRP27

F/DRP05 F/DRP31
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NOME:  FOX

CATEGORIA: G

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 100% PL 
Altezza: 140 cm 
Peso:     615 gr/ml 
Resistenza all’abrasione (Martindale):  80.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 3/4, Secco: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: NF P 92-503-507 M1

DIN 4102-2 B1
BS 5867 Part 2
Type B
NFPA 701
EN 1021-1/2
BS 5852 Crib 5

Manutenzione:

NAME:  FOX

CATEGORY: G

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      100% PL 
Width: 140 cm 
Weight: 615 gr/ml +/- 5%
Abrasion resistance (Martindale):     80.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: Wet: 3/4, Dry: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: NF P 92-503-507 M1

DIN 4102-2 B1
BS 5867 Part 2
Type B
NFPA 701
EN 1021-1/2
BS 5852 Crib 5

Care:

30° P

30° P

Fox

tessuto - fabric

Resistenza al fuoco - Fire resistance

UK



Fox Fox

G/FX060

G/FX031

G/FX093

G/FX091G/FX061

G/FX032

G/FX097

G/FX010

G/FX083

G/FX080

G/FX073 G/FX021 G/FX022

G/FX095 G/FX094
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NOME:  GREENSTORY

CATEGORIA: G

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:               94% PL RICICLATO, 6% CO RICICLATO
Altezza: 138/140 cm 
Peso:     900/910 gr/ml +/- 5%
Resistenza all’abrasione (Martindale):  100.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4/5 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           5 (UNI EN ISO 105 B02)
Omologazioni: CA TB 117:2013

BS 5852:0 1979 Cigarette
EN 1021-1

Manutenzione:

NAME:  GREENSTORY

CATEGORY: G

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      94% RECYCLED PL, 6% RECYLCED CO
Width:                  138/140 cm  
Weight:                900/910 gr/ml +/- 5%
Abrasion resistance (Martindale):     100.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Pilling: 4/5 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 5 (UNI EN ISO 105 B02)
Flammability: CA TB 117:2013

BS 5852:0 1979 Cigarette
EN 1021-1

Care:

Greenstory

tessuto - fabric

30° P

30° P

Resistenza al fuoco - Fire resistance
USA

Ecosostenibilità - Eco-sustainability



Greenstory Greenstory

G/GST600G/GST100

G/GST700G/GST300

G/GST701

G/GST901G/GST400

G/GST101 G/GST200

G/GST902G/GST500 G/GST999
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NOME:  DROP

CATEGORIA: F

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:               59% CO, 41% PL
Altezza: 140 cm +/- 3% 
Peso:     700 gr/ml +/- 8%
Resistenza all’abrasione (Martindale):  25.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 3/4, Secco: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: CA TB 117:2013
Manutenzione:

NAME:  DROP

CATEGORY: F

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      59% CO, 41% PL
Width:                  140 cm +/- 3% 
Weight:                700 gr/ml +/- 8%
Abrasion resistance (Martindale):     25.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: Wet: 3/4, Dry: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: CA TB 117:2013
Care:

Drop

tessuto - fabric

F30°

F30°

Resistenza al fuoco - Fire resistance

USA



Drop Drop

F/DRP20

F/DRP17

F/DRP11

F/DRP30

F/DRP37

F/DRP03

F/DRP01

F/DRP33

F/DRP06

F/DRP35

F/DRP07

F/DRP15 F/DRP27

F/DRP05 F/DRP31
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NOME:  HARMONY

CATEGORIA: G

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 85% WO, 15% PA
Altezza: 140 cm
Peso: 470 gr/ml
Resistenza all’abrasione (Martindale):  200.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           5-7 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: CA TB 117-2013

BS EN 1021-1&2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

Manutenzione:

NAME:  HARMONY

CATEGORY: G

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      85% WO, 15% PA 
Width: 140 cm 
Weight: 470 gr/ml
Abrasion resistance (Martindale):     200.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 5-7 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: CA TB 117-2013

BS EN 1021-1&2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

Care:

P

P

Harmony

tessuto - fabric

Resistenza al fuoco - Fire resistance

UK, USA



Harmony Harmony

G/HMY3102

G/HMY6101

G/HMY3103

G/HMY5101

G/HMY1106

G/HMY1111

G/HMY4102 G/HMY1107

G/HMY3101

G/HMY1101

G/HMY2102

G/HMY1103

G/HMY1113

G/HMY4103 G/HMY1112
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Categories

Resistenza al fuoco - Fire resistanceResistenza al fuoco - Fire resistance
Questa categoria di tessuto, per composizione nativa del fi lato o grazie a successivi passaggi produttivi, possiede 

caratteristiche di resistenza alla fi amma. I tessuti di questa categoria garantiscono un alto potenziale ignifugo e risultano 
ideali per l’utilizzo in progetti offi ce e contract: il grado di resistenza al fuoco di ciascun tessuto è suffragato a tessuto).
I tessuti che rispondo ai requisiti della normativa BS 5852 sono omologati per il commercio UK; quelli che rispondono ai 

requisiti CA TB 117 sono omologati invece per il commercio USA.
Fabrics in this category have fi re resistance properties thanks to the yarn composition or following specifi c Fabrics in this category have fi re resistance properties thanks to the yarn composition or following specifi c 

manufacturing processes.  The fabrics in this category guarantee a high flame retardant potential and are ideal for use manufacturing processes.  The fabrics in this category guarantee a high flame retardant potential and are ideal for use 
in offi ce and contract projects: the level of fi re resistance for each of the fabrics is supported by specifi c international in offi ce and contract projects: the level of fi re resistance for each of the fabrics is supported by specifi c international 
certifi cations (indicated in detail in the back of this samples set). Fabrics that meet the requirements of BS 5852 are certifi cations (indicated in detail in the back of this samples set). Fabrics that meet the requirements of BS 5852 are 

approved for UK trade; those that meet the CA TB 117 requirements are approved for US trade.approved for UK trade; those that meet the CA TB 117 requirements are approved for US trade.

Ecosostenibilità - Eco-sustainabilityEcosostenibilità - Eco-sustainability
In questa categoria vengono collocati i tessuti ecocompatibili:

· Di origine naturale, derivati da fonti organiche e rinnovabili, ossia fi bre di origine vegetale o animale (cotone, lino, lana…)
· Riciclati, realizzati a partire da materiali di scarto naturali o sintetici tramite un processo produttivo certifi cato.

· I vantaggi nell’utilizzo di fi bre naturali risiedono nell’ecocompatibilità dei materiali che provengono da fonti rinnovabili 
e quindi completamente biodegradabili.

· I vantaggi dell’utilizzo di tessuti riciclati derivano dall’introduzione di un materiale di scarto all’interno di un sistema 
di produzione circolare; è utile sottolineare che le fi bre tessili realizzate con materiali riciclati mantengono le medesime 

caratteristiche tecniche di quelle nuove.
Different eco-friendly fabrics are included into this category:Different eco-friendly fabrics are included into this category:

· Natural fabrics derived from organic and sustainable sources, i.e., fi bers of vegetable or animal origin (cotton, linen, wool...)· Natural fabrics derived from organic and sustainable sources, i.e., fi bers of vegetable or animal origin (cotton, linen, wool...)
· Recycled fabrics made from natural or synthetic waste materials by means of a certified production process.· Recycled fabrics made from natural or synthetic waste materials by means of a certified production process.
· The benefit of using natural fabrics is the sustainability of the materials, coming from renewable sources and· The benefit of using natural fabrics is the sustainability of the materials, coming from renewable sources and

completely biodegradable.completely biodegradable.
· The benefit of using recycled fabrics derives from the re-use of waste materials within a circular production· The benefit of using recycled fabrics derives from the re-use of waste materials within a circular production

system; it’s important to highlight that textile fibers from recycled materials have the same technicalsystem; it’s important to highlight that textile fibers from recycled materials have the same technical
characteristics as the newly manufactured ones.characteristics as the newly manufactured ones.

100% fi bra naturale - 100% natural fi ber100% fi bra naturale - 100% natural fi ber
I tessuti 100% naturali derivano da fi bre tessili di origine vegetale o animale. Oltre a rappresentare una scelta etico-
sostenibile i tessuti di questa categoria risultano più salutari a contatto con l’epidermide umana e garantiscono un 
ciclo produttivo maggiormente sostenibile rispetto ai tessuti derivanti da sostanze come il petrolio o il carbone che 

vengono realizzati attraverso processi chimici altamente impattanti per l’ambiente. 
100% natural fabrics derive entirely from organic textile fi bers of vegetable or animal origin. In addition to representing 100% natural fabrics derive entirely from organic textile fi bers of vegetable or animal origin. In addition to representing 

an ethical and sustainable choice, the fabrics in this category are safer for contact with human skin; the production an ethical and sustainable choice, the fabrics in this category are safer for contact with human skin; the production 
cycle is more sustainable than the one for fabrics deriving from non-renewable sources such as oil or coal or cycle is more sustainable than the one for fabrics deriving from non-renewable sources such as oil or coal or 

manufactured through highly impacting chemical processes. manufactured through highly impacting chemical processes. 

Idrorepellente - Water repellentIdrorepellente - Water repellent
I tessuti idrorepellenti, grazie a particolari trattamenti, resistono all'effetto di bagnatura dall'acqua; le gocce d'acqua 

non stazioneranno sul tessuto, bensì scivolano via senza essere assorbite.
Thanks to special treatments, water-repellent fabrics resist the effect of wetting from water; the drops of water will not Thanks to special treatments, water-repellent fabrics resist the effect of wetting from water; the drops of water will not 

stay on the fabric, but will slide off without being absorbed.stay on the fabric, but will slide off without being absorbed.



Manutenzione Tessuti / Fabrics Care

Categorie Tessuti / Fabric Categories

Cat. Pelle Extra/

Extra Leather:

SOFT
NEW HEAVY

LAVAGGIO
WASHING

CANDEGGIO
BLEACHING

CENTRIFUGA
SPINNING

STIRATURA
IRONING

LAVAGGIO A SECCO
DRY CLEANING

ASCIUGATURA
DRYING
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lavabile a secco 

con qualsiasi solvente
dry cleaning

with any solvent

QUADRATO
SQUARE

asciugabile in tamburo

(lava-asciuga, essicatore)
it can be dried in a dryer

(drying machine)

CERCHIO
CIRCLE

FERRO DA STIRO
IRON

TRIANGOLO
TRIANGLE

VASCHETTA
LITTLE BASIN

non centrifugare
do not spin

ferro molto caldo (200°)
very hot iron (200°)

ferro poco caldo (150°)
moderately hot iron (150°)

ferro appena tiepido (110°)
lukewarm iron (110°)

lavabile a secco 

con percloroetilene

dry cleaning

with perchlorethylene

non candeggiare

no bleaching

stirare al rovescio

iron on reverse side

candeggio con ipoclorito

(candeggina)
bleaching with hypoclorite 

(bleach)

Cat. B:

ORSETTO
LANZAROTE
YUCATAN

usare precauzioni nel caso di: 
aggiunta di acqua, azione 

meccanica, 

temperatura di asciugatura

use precautions in case of:

adding water, mechanical action,

drying temperature

lavabile a secco solo con trielina

dry cleaning with TCE only

Cat. F:

TINDARI
MIMÌ
ANTIGUA
DROP
SAN DIEGO
SUPERGA
TIME
BLUES

usare precauzione

use precautions

Cat. G:

ALLURE PLAIN
ALLURE MATCH
CARRERA
FOX
HARMONY
SERRA
SANCHO
VOLT
PARIGINA
GREENSTORY
TAVOLARA

lavatrice max 60°
washing-machine max 60°

asciugatura a 

temperatura moderata

dry at medium temperature

appeso e intriso d’acqua
hung to dry and drenched

with water

nessun limite di temperatura

no temperature limits

Cat. M:

CLOUD
PONCHO
VELD

appeso

hung to dry

Cat. Pelle/ Leather:

BASIC

disteso (in piano)
lay fl ood to dry

non asciugare in tamburo

no drying in a dryer

non lavare a secco

no dry-cleaning

non stirare

no ironing

Cat. Pelle Super/

Super Leather:

NABUK

Cat. L:

PLANET ENZIMI
BALTIMORA
DECOR MIX
VEGAS
NATIVO

non lavare con acqua
no water-washing

lavaggio a mano

hand-wash

azione meccanica e

centrifugazione ridotta
reduced mechanical 

and spinning action

lavatrice max 30°
washing-machine max 30°

azione meccanica e

centrifugazione ridotta
reduced mechanical 

and spinning action

lavatrice max 40°
washing-machine max 40°

azione meccanica e

centrifugazione ridotta
reduced mechanical 

and spinning action

60° CL A

P

F

40°

30°

60°

40°

P
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30°



NOME:  FOX

CATEGORIA: G

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 100% PL 
Altezza: 140 cm 
Peso:     615 gr/ml 
Resistenza all’abrasione (Martindale):  80.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 3/4, Secco: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: NF P 92-503-507 M1

DIN 4102-2 B1
BS 5867 Part 2
Type B
NFPA 701
EN 1021-1/2
BS 5852 Crib 5

Manutenzione:

NAME:  FOX

CATEGORY: G

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      100% PL 
Width: 140 cm 
Weight: 615 gr/ml +/- 5%
Abrasion resistance (Martindale):     80.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: Wet: 3/4, Dry: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: NF P 92-503-507 M1

DIN 4102-2 B1
BS 5867 Part 2
Type B
NFPA 701
EN 1021-1/2
BS 5852 Crib 5

Care:

30° P

30° P

Fox

tessuto - fabric

Resistenza al fuoco - Fire resistance

UK



Fox Fox

G/FX060

G/FX031

G/FX093

G/FX091G/FX061

G/FX032

G/FX097

G/FX010

G/FX083

G/FX080

G/FX073 G/FX021 G/FX022

G/FX095 G/FX094
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NOME:  GREENSTORY

CATEGORIA: G

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:               94% PL RICICLATO, 6% CO RICICLATO
Altezza: 138/140 cm 
Peso:     900/910 gr/ml +/- 5%
Resistenza all’abrasione (Martindale):  100.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4/5 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           5 (UNI EN ISO 105 B02)
Omologazioni: CA TB 117:2013

BS 5852:0 1979 Cigarette
EN 1021-1

Manutenzione:

NAME:  GREENSTORY

CATEGORY: G

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      94% RECYCLED PL, 6% RECYLCED CO
Width:                  138/140 cm  
Weight:                900/910 gr/ml +/- 5%
Abrasion resistance (Martindale):     100.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Pilling: 4/5 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 5 (UNI EN ISO 105 B02)
Flammability: CA TB 117:2013

BS 5852:0 1979 Cigarette
EN 1021-1

Care:

Greenstory

tessuto - fabric

30° P

30° P

Resistenza al fuoco - Fire resistance
USA

Ecosostenibilità - Eco-sustainability



Greenstory Greenstory

G/GST600G/GST100

G/GST700G/GST300

G/GST701

G/GST901G/GST400

G/GST101 G/GST200

G/GST902G/GST500 G/GST999
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NOME:  HARMONY

CATEGORIA: G

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 85% WO, 15% PA
Altezza: 140 cm
Peso: 470 gr/ml
Resistenza all’abrasione (Martindale):  200.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           5-7 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: CA TB 117-2013

BS EN 1021-1&2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

Manutenzione:

NAME:  HARMONY

CATEGORY: G

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      85% WO, 15% PA 
Width: 140 cm 
Weight: 470 gr/ml
Abrasion resistance (Martindale):     200.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 5-7 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: CA TB 117-2013

BS EN 1021-1&2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

Care:

P

P

Harmony

tessuto - fabric

Resistenza al fuoco - Fire resistance

UK, USA



Harmony Harmony

G/HMY3102

G/HMY6101

G/HMY3103

G/HMY5101

G/HMY1106

G/HMY1111

G/HMY4102 G/HMY1107

G/HMY3101

G/HMY1101

G/HMY2102

G/HMY1103

G/HMY1113

G/HMY4103 G/HMY1112
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NOME:  LANZAROTE

CATEGORIA: B

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:               90% PL, 10% PC
Altezza: 140 cm 
Peso:     560 gr/ml
Resistenza all’abrasione (Martindale):  60.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4 (UNI EN ISO 105 B02)
Manutenzione:

NAME:  LANZAROTE

CATEGORY: B

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      90% PL, 10% PC
Width:                  140 cm 
Weight:                560 gr/ml
Abrasion resistance (Martindale):     60.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4 (UNI EN ISO 105 B02)
Care:

Lanzarote

tessuto - fabric

30°

30°

P

P



Lanzarote Lanzarote

B/LNZ13

B/LNZ17

B/LNZ616B/LNZ02

B/LNZ205
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NOME:  MIMÌ

CATEGORIA: F

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 57% CO, 29% PC, 14% PL 
Altezza: 140 cm
Peso:     800 gr/ml 
Resistenza all’abrasione (Martindale):  40.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 4, Secco: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: CA TB 117
Manutenzione:

NAME:  MIMÌ

CATEGORY: F

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      57% CO, 29% PC, 14% PL 
Width: 140 cm 
Weight: 800 gr/ml 
Abrasion resistance (Martindale):     40.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: wet: 4, Dry: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: CA TB 117
Care:

P

P

Mimì

tessuto - fabric

Resistenza al fuoco - Fire resistance

USA



Mimì Mimì

F/MM3008

F/MM3024F/MM3006

F/MM3017

F/MM3037F/MM3015

F/MM3023

F/MM3032

F/MM3027

F/MM3034

F/MM3002 F/MM3003 F/MM3004

F/MM3038 F/MM3041
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Nabuk

pelle - leather
NOME: NABUK

CATEGORIA: PELLE SUPER

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Pelle pieno fi ore, grana fi ne, nabuccato.

Provenienza Materia Prima: 

Pelli di provenienza europea con taglia media prevalentemente intorno a 5 mq.

Concia:

Al cromo.

Tintura:

In botte con coloranti all’anilina. 

Spessore:

1.2 - 1.4 mm

Omologazioni:

BS5852, CA TB 117

NAME: NABUK

CATEGORY:  SUPER LEATHER

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Leather in full grain, fi ne-grained, nabuck leather.

Provenance of Raw Material: 

Leather of European origin with an average size of approximately 5 mq.

Tanning:

Chrome tanning.

Dyeing:

In drums with aniline dyestuffs.

Thickness:

1.2 - 1.4 mm

Flammability:

BS5852, CA TB 117

Resistenza al fuoco - Fire resistance

UK, USA



Nabuk Nabuk

SUP/NBK BORDEAUX

SUP/NBK SALVIA

SUP/NBK ORIONE

SUP/NBK GRIGIO PERLA

SUP/NBK TERRA

SUP/NBK OCEANO

SUP/NBK MASTICE

SUP/NBK MARRONE SCURO

SUP/NBK ANTRACITE

SUP/NBK SABBIA SUP/NBK SEPPIA SUP/NBK MARRONE
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NOME:  NATIVO

CATEGORIA: L

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:               38% LI, 25% VI, 25% JU, 11% CO
Altezza: 140 cm 
Peso:     1200 gr/ml
Resistenza all’abrasione (Martindale):  25.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 3, Secco: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: CA TB 117
Manutenzione:

NAME:  NATIVO

CATEGORY: L

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      38% LI, 25% VI, 25% JU, 11% CO 
Width:                  140 cm
Weight:                1200 gr/ml
Abrasion resistance (Martindale):     25.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: Wet: 3, Dry: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: CA TB 117
Care:

Nativo

tessuto - fabric

P

P

Resistenza al fuoco - Fire resistance

USA



Nativo Nativo

L/NAT2311

L/NAT2318

L/NAT2327

L/NAT2333

L/NAT2309

L/NAT2319

L/NAT2331

L/NAT2308

L/NAT2301

L/NAT2302

L/NAT2303

L/NAT2306

L/NAT2304

L/NAT2334 L/NAT2335
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New Heavy

pelle - leather
NOME: NEW HEAVY

CATEGORIA: PELLE EXTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Pelle pieno fi ore con grana naturale, fi nitura semiopaca.

Provenienza Materia Prima: 

Pelli di provenienza scandinava.

Concia:

Al cromo.

Tintura:

Viene eseguita in botte a mezzo di coloranti all’anilina.

Spessore:

1.3 - 1.5 mm

Omologazioni:

CA TB 117, BS5852

NAME: NEW HEAVY

CATEGORY:  EXTRA LEATHER

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Natural grain leather, semi-matt fi nish.

Provenance of Raw Material: 

Leather from Scandinavia.

Tanning:

Chrome tanning.

Dyeing:

In drums with aniline dyestuffs.

Thickness:

1.3 - 1.5 mm

Flammability:

CA TB 117, BS5852

Resistenza al fuoco - Fire resistance

UK, USA



XT/NHY43046 XT/NHY11039

XT/NHY93009 XT/NHY18014

XT/NHY43044 XT/NHY01057

XT/NHY07030XT/NHY00105 XT/NHY11040

XT/NHY43404 XT/NHY16016

XT/NHY88035

XT/NHY55031 XT/NHY17014

XT/NHY87007XT/NHY00385 XT/NHY02064 XT/NHY11386

XT/NHY53374 XT/NHY95038

XT/NHY98027

XT/NHY95049 XT/NHY97044

XT/NHY99008

New Heavy New Heavy New Heavy
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NOME:  ORSETTO

CATEGORIA: B

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:               95% PL, 5% PC
Altezza: 140 cm 
Peso:     840 gr/ml
Resistenza all’abrasione (Martindale):  100.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4 (UNI EN ISO 105 B02)
Manutenzione:

NAME:  ORSETTO

CATEGORY: B

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      95% PL, 5% PC 
Width:                  140 cm
Weight:                840 gr/ml
Abrasion resistance (Martindale):     100.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4 (UNI EN ISO 105 B02)
Care:

Orsetto

tessuto - fabric

30° P

30° P



Orsetto Orsetto

B/ORS615

B/ORS13

B/ORS616

B/ORS14

B/ORS205 B/ORS18
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NOME:  PARIGINA

CATEGORIA: G

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:               100% PL
Altezza: 140 cm 
Peso:     814 gr/ml
Resistenza all’abrasione (Martindale):  70.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: CA TB 117

BS 5852 source 0/EN1021-1:2006
Manutenzione:

NAME:  PARIGINA

CATEGORY: G

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      100% PL
Width:                  140 cm  
Weight:                814 gr/ml 
Abrasion resistance (Martindale):     70.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: CA TB 117

BS 5852 source 0/EN1021-1:2006
Care:

Parigina

tessuto - fabric

30° P

30° P
Resistenza al fuoco - Fire resistance

USA



Parigina Parigina

G/PAR4805

G/PAR4807

G/PAR4809

G/PAR4812 G/PAR4811 G/PAR4810

G/PAR4800

G/PAR4803

G/PAR4804

G/PAR4801

G/PAR4806

G/PAR4802
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NOME:  PLANET ENZIMI

CATEGORIA: L

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 100% LI 
Altezza: 140 cm +/- 3% 
Peso:     640 gr/ml +/- 5%
Resistenza all’abrasione (Martindale):  25.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: 3/4 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: BS 5852-1:1979

CA TB 117:2013
Manutenzione:

NAME:  PLANET ENZIMI

CATEGORY: L

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      100% LI 
Width: 140 cm +/- 3% 
Weight: 640 gr/ml +/- 5%
Abrasion resistance (Martindale):     25.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: 3/4 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: BS 5852-1:1979

CA TB 117:2013
Care:

30° F

30° F

Planet Enzimi

tessuto - fabric

Resistenza al fuoco - Fire resistance

USA

100% fi bra naturale - 100% natural fi ber



Planet enzimi Planet enzimi

L/PLZ549

L/PLZ705

L/PLZ731

L/PLZ534

L/PLZ746

L/PLZ747 L/PLZ750

L/PLZ525

L/PLZ504

L/PLZ506

L/PLZ548

L/PLZ531

L/PLZ519

L/PLZ515 L/PLZ516
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NOME:  PONCHO

CATEGORIA: M

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 35% VI, 30% PC, 20% CO, 15% PL 
Altezza: 140 cm 
Peso: 840 gr/ml
Resistenza all’abrasione (Martindale):  25.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Omologazioni: BS 5852

CA TB 117 2013+2015
Manutenzione:

NAME:  PONCHO

CATEGORY: M

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      35% VI, 30% PC, 20% CO, 15% PL 
Width: 140 cm  
Weight: 840 gr/ml 
Abrasion resistance (Martindale):     25.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Flammability: BS 5852

CA TB 117 2013+2015
Care:

Poncho

tessuto - fabric

Resistenza al fuoco - Fire resistance

USA



Poncho Poncho

M/PNH17

M/PNH13

M/PNH11

M/PNH16 M/PNH15
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NOME:  SAN DIEGO

CATEGORIA: F

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 48% PC, 23% WO, 12% PL, 10% PA, 7% CO
Altezza: 140 cm
Peso: 790/800 gr/ml
Resistenza all’abrasione (Martindale):  24.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Omologazioni: BS 5852-1 cigarette

CA TB 117
Manutenzione:

NAME:  SAN DIEGO

CATEGORY: F

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      48% PC, 23% WO, 12% PL, 10% PA, 7% CO
Width: 140 cm 
Weight: 790/800 gr/ml
Abrasion resistance (Martindale):     24.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Flammability: BS 5852-1 cigarette

CA TB 117
Care:

San Diego

tessuto - fabric

P

P

Resistenza al fuoco - Fire resistance

USA

10/2022



San Diego San Diego

F/SDG105

F/SDG44

F/SDG138

F/SDG49

F/SDG109

F/SDG59

F/SDG180F/SDG170

F/SDG179

F/SDG50

F/SDG178

F/SDG134

F/SDG166 F/SDG9 F/SDG99
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NOME:  SANCHO

CATEGORIA: G

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 52% PL, 33% PC, 8% WO, 7% VI 
Altezza: 140 cm +/- 3% 
Peso:     620 gr/ml +/- 8%
Resistenza all’abrasione (Martindale):  30.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4/5 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: 3/4 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: BS 5852-1:1979

CA TB 117:2013
Manutenzione:

NAME:  SANCHO

CATEGORY: G

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      52% PL, 33% PC, 8% WO, 7% VI  
Width: 140 cm +/- 3% 
Weight: 620 gr/ml +/- 8%
Abrasion resistance (Martindale):     30.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 4/5 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: 3/4 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: BS 5852-1:1979

CA TB 117:2013
Care:

Sancho

tessuto - fabric

F

F

Resistenza al fuoco - Fire resistance

USA



Sancho Sancho

G/SNH33

G/SNH04

G/SNH32

G/SNH05

G/SNH18

G/SNH11

G/SNH22

G/SNH01

G/SNH29

G/SNH20

G/SNH25

G/SNH17
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G/SNH09 G/SNH10
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NOME:  SERRA

CATEGORIA: G

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:               80% PL, 20% CO
Altezza: 140 cm 
Peso:     890 gr/ml
Resistenza all’abrasione (Martindale):  40.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 4/5, Secco: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: BS 5852:1979 Part 0

CA TB 117
Manutenzione:

NAME:  SERRA

CATEGORY: G

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      80% PL, 20% CO
Width:                  140 cm 
Weight:                890 gr/ml
Abrasion resistance (Martindale):     40.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: Wet: 4/5, Dry: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: BS 5852:1979 Part 0

CA TB 117
Care:

Serra

tessuto - fabric

30° P

30° P
Resistenza al fuoco - Fire resistance

USA



Serra Serra

G/SRR04G/SRR01
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Soft

pelle - leather
NOME: SOFT

CATEGORIA: PELLE EXTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Articolo per arredamento adatto anche per sedute da uffi cio e rivestimento 
di top ed ante. È un fi ore corretto, tinta unita con fi nitura opaca.

Provenienza Materia Prima: 

Pelli di provenienza europea con taglia media prevalentemente superiori a 5 mq.

Concia:

Al cromo in bottali triplex di legno iroko.

Tintura:

Viene eseguita in botte a mezzo di tinture passanti all’anilina con l’utilizzo di coloranti 
solidi alla luce.

Grana:
Si ottiene mediante prolungata follonatura in bottali di legno riscadati. 
Un leggero ritocco, una particolare riconcia e un’asciugatura a sottovuoto consentono 
alla pelle di mantenere un aspetto liscio.

Spessore:

1.2 - 1.3 mm

Omologazioni:

CA TB 117, BS 5852

NAME: SOFT

CATEGORY:  EXTRA LEATHER

TECHNICAL CHARACTERISTIC:
Article for furnishings, suitable also for offi ce seats and for covering tops and cabinet doors. 
Corrected grain, in plain colour with matt fi nish. 

Provenance of Raw Material: 

Cow hides of European origin with average size generally exceeding 5 mq.

Tanning:

Chrome tanning in iroko wood triplex drums.

Dyeing:

In drums by means of through aniline dyestuffs using lightfast colouring materials.

Grain:
Obtained by prolonged stocking in heated wooden drums. A light fi nishing touch, a special 
tanning and vacuum drying allow the leather to maintain a smooth appearance.

Thickness:

1.2 - 1.3 mm

Flammability:

CA TB 117, BS 5852

Resistenza al fuoco - Fire resistance

UK, USA



XT/BIANCO 800

XT/FANGO 987

XT/ROSA 508

XT/GRIGIO SALVIA 513

XT/CREMA 509 XT/RUGIADA 516

XT/ROSSO 491 XT/GRIGIO 92XT/BIANCO PANNA 2264

XT/MOKA 71XT/ARENA 495

XT/MENTA 514

XT/COGNAC 89 XT/AZZURRO 502

XT/MARSALA 511

XT/GRAFITE 87XT/OYSTER 2271

XT/TESTA DI MORO 865

XT/TERRA 497

XT/VERDE BOSCO 515

XT/ARANCIONE 510 XT/OCEANO 73

XT/AMARANTO 492 XT/NERO 70

Soft Soft Soft 
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NOME:  SUPERGA

CATEGORIA: F

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 100% CO rigenerato GRS 
Altezza: 140 cm
Peso:     860 gr/mq
Resistenza all’abrasione (Martindale):  40.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 3, Secco: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Manutenzione:

NAME:  SUPERGA

CATEGORY: F

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      100% GRS regenerated CO 
Width: 140 cm 
Weight: 860 gr/mq
Abrasion resistance (Martindale):     40.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: Wet: 3, Dry: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Care:

P

P

Superga

tessuto - fabric

Ecosostenibilità - Eco-sustainability

100% fi bra naturale - 100% natural fi ber



Superga Superga
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NOME:  TAVOLARA

CATEGORIA: G

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:               49% CO, 28% PL, 12% WV, 11% PC
Altezza: 140 cm  
Peso:     840 gr/ml 
Resistenza all’abrasione (Martindale):  30.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 3 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Manutenzione:

NAME:  TAVOLARA

CATEGORY: G

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      49% CO, 28% PL, 12% WV, 11% PC 
Width:                  140 cm  
Weight:                840 gr/ml
Abrasion resistance (Martindale):     30.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Pilling: 3 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Care:

Tavolara

tessuto - fabric

P

P



Tavolara Tavolara

G/TAV14

G/TAV13

G/TAV11

G/TAV117B

G/TAV06G/TAV10 G/TAV09

G/TAV00

G/TAV04

G/TAV101 G/TAV103

G/TAV12
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NOME:  TIME

CATEGORIA: F

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Time è un tessuto spalmato, prodotto in Italia, senza Ftalati.

Composizione: 69% PVC, 20% PL, 10% CO, 1% PU
Altezza: 140 cm +/- 2%
Peso: 580 gr/mq +/- 10%
Resistenza all’abrasione (Martindale): secco 102.400 cicli/ umido 51.200 cicli (EN ISO 5470-2) 
Resistenza alla fl essione: >100.000 cicli (UNI 4818-13)
Solidità dei colori alla luce:   7 (UNI EN ISO 105-B02)
Resistenza alla trazione:   ordito>500, trama>350 (UNI EN ISO 1421-1)
Allungamento a rottura:  ordito>10%, trama>20% (UNI EN ISO 1421-1)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 4/5, Secco: 5 (UNI EN ISO 105-x12)
Omologazioni: UNI 9175 Class 1IM, IMO-FTP, CA TB 117, SECTION E,

BS 7176/EN 1021 PARTS 1&2, BS 5852
Manutenzione: 
Il prodotto non sopporta trattamento con cloro. Può essere stirato al rovescio, ad una temperatura 
max di 110°C, meglio frapponendo un panno umido.
Per rimuovere macchie solubili in acqua come caffè, soft drinks, latte, birra ecc..: usare una spugna 
morbida con acqua e sapone neutro, tamponare sulla macchia e successivamente pulire con panno 
morbido e acqua. Per rimuovere macchie di rossetto, crema, inchiostro è consigliato alcool etilico, 
frizionando leggermente con un panno.

Avvertenze generali:
I colori chiari non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d’abbigliamento trattati con 
coloranti non fi ssati, o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui 
non possiamo garantire la pulitura.

NAME:  TIME

CATEGORY: F

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Time is a coated fabric produced in Italy phthalates free.

Composition: 69% PVC, 20% PL, 10% CO, 1%PU
Width: 140 cm
Weight: 580 gr/mq
Abrasion resistance (Martindale): dry 102.400 rubs/ wet 51.200 rubs (EN ISO 5470-2)
Flexing Endurance: >100.000 rubs (UNI 4818-13)
Colour fastenss to light:   7 (UNI EN ISO 105-B02)
Tensile strenght: along>500, across>350 (UNI EN ISO 1421-1)
Elongation strenght: along>10%, across>20% (UNI EN ISO 1421-1)
Colour fastenss to rubbing: Wet: 4/5, Dry: 5 (UNI EN ISO 105-x12)
Flammability: UNI 9175 Class 1IM, IMO-FTP, CA TB 117, SECTION E,

BS 7176/EN 1021 PARTS 1&2, BS 5852
Care: 
Do not treat with chlorine. The product can be ironed on the back at a max temperature of 110°C, 
better interposing a humid cloth.
Ordinary dirt and water soluble stains such as coffee, soft drinks, milk, beer, etc. can be removed 
by using a clean cloth or soft sponge and dabbing the stain with soapy water. To remove spots of 
cream, lipstick, ink is recommended ethyl alcohol, by rubbing lightly with a cloth.

Time

ecopelle - eco-leather

General Warnings:
To avoid permanent stains, the lighter colours of the article should not be brought into contact with 

textiles and clothing coloured with unfi xed dyes. We cannot guarantee the ability to remove unk-
nown dyes from light coloured product.

Resistenza al fuoco - Fire resistance

UK, USA
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NOME:  TINDARI

CATEGORIA: F

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:               52% CO, 47% PC, 1% PL
Altezza: 140 cm  
Peso:     860 gr/ml
Resistenza all’abrasione (Martindale):  40.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 3, Secco: 3/4 (UNI EN ISO 105-X12)
Manutenzione:

NAME:  TINDARI

CATEGORY: F

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      52% CO, 47% PC, 1% PL
Width:                  140 cm
Weight:                860 gr/ml
Abrasion resistance (Martindale):     40.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: Wet: 3, Dry: 3/4 (UNI EN ISO 105-X12)
Care:

Tindari

tessuto - fabric

P

P



Tindari Tindari
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N
A

T
U

R
A

L
H

A
R

M
O

N
Y

E
L

E
G

A
N

C
E

R
O

M
A

N
T

IC

G
L

A
M

O
U

R
E

N
E

R
G

Y



NOME:  VEGAS

CATEGORIA: L

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 55% VI, 45% CO 
Altezza: 140 cm  
Peso: 700 gr/ml
Resistenza all’abrasione (Martindale):  50.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 4, Secco: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Manutenzione: Non usare detersivi che contengono ossidanti 

o candeggianti ottici

NAME:  VEGAS

CATEGORY: L

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      55% VI, 45% CO 
Width: 140 cm 
Weight: 700 gr/ml +/- 5%
Abrasion resistance (Martindale):     50.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: Wet: 4, Dry: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Care: Do not use detergents containing oxidands 

or optical bleaches

Vegas

tessuto - fabric

P

P



Vegas Vegas
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NOME:  VELD

CATEGORIA: M

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:               45% VI 32% CO, 16% PL, 7% LI
Altezza: 140 cm 
Peso:     950 gr/ml +/- 5%
Resistenza all’abrasione (Martindale):  25.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 3 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4 (UNI EN ISO 105 B02)
Omologazioni: BS 5852:1979 cigarette
Manutenzione:

NAME:  VELD

CATEGORY: M

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      45% VI 32% CO, 16% PL, 7% LI
Width:                  140 cm  
Weight:                950 gr/ml +/- 5%
Abrasion resistance (Martindale):     25.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Pilling: 3 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4 (UNI EN ISO 105 B02)
Flammability: BS 5852:1979 cigarette
Care:

Veld

tessuto - fabric

P

P



Veld Veld
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Vintage

pelle - leather
NOME: VINTAGE

CATEGORIA: PELLE EXTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Fiore corretto con fi nitura lucida effetto cerato.

Provenienza Materia Prima: 

Pelli bovine di provenienza europea con taglia media prevalentemente intorno a 5 mq.

Concia:

Ai sali di cromo.

Tintura:
Viene eseguita in botte a mezzo di tinture passanti all’anilina con l’utilizzo di coloranti solidi 
alla luce.

Spessore:

1.0 - 1.2 mm

Omologazioni:

CA TB 117, BS 5852

NAME: VINTAGE

CATEGORY: EXTRA LEATHER

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Corrected grain, lacquered fi nish, waxed effect.

Provenance of Raw Material: 

Bovine raw hide Leather of European origin with an average size of approximately 5 mq.

Tanning:

Chromium salt tanning.

Dyeing:

In drums by means of through aniline dyestuffs using lightfast colouring materials.

Thickness:

1.0 - 1.2 mm

Flammability:

CA TB 117, BS 5852

Resistenza al fuoco - Fire resistance

UK, USA
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NOME:  VOLT

CATEGORIA: G

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 100% PL FR 
Altezza: 140 cm +/- 3% 
Peso:     1020 gr/ml +/- 8%
Resistenza all’abrasione (Martindale):  80.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4/5 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Omologazioni: BS 5852-1:1979

EN 1021-1:2014
EN 1021-2-2014
CA TB 117:2013
NFPA 260:2019
IMO 2010 FTP code-Annex 1-Part. 8:2010
UNI 9175:2010

Manutenzione:

NAME:  VOLT

CATEGORY: G

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      100% PL FR
Width: 140 cm +/- 3% 
Weight: 1020 gr/ml +/- 8%
Abrasion resistance (Martindale):     80.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 4/5 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Flammability: BS 5852-1:1979

EN 1021-1:2014
EN 1021-2-2014
CA TB 117:2013
NFPA 260:2019
IMO 2010 FTP code-Annex 1-Part. 8:2010
UNI 9175:2010

Care:

30° F

30° F

Volt

tessuto - fabric

Resistenza al fuoco - Fire resistance

UK, USA



Volt Volt
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NOME:  YUCATAN

CATEGORIA: B

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:               90% PL, 10% VI
Altezza: 140 cm +/- 2% 
Peso:     490 gr/ml +/- 5%
Resistenza all’abrasione (Martindale):  100.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 5 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 4/5, Secco: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: BS 5852-1
Manutenzione:

NAME:  YUCATAN

CATEGORY: B

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      90% PL, 10% VI
Width:                  140 cm +/- 2%
Weight:                490 gr/ml +/- 5%
Abrasion resistance (Martindale):     100.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2)  
Pilling: 5 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: Wet: 4/5, Dry: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: BS 5852-1
Care:

Yucatan

tessuto - fabric

30° P

30° P

Idrorepellente - Water repellent



Yucatan Yucatan

B/YCT08

B/YCT07

B/YCT36

B/YCT48

B/YCT26 B/YCT47

B/YCT25

B/YCT04

B/YCT34

B/YCT24

B/YCT44

B/YCT54

B/YCT64

B/YCT46 B/YCT02

N
A

T
U

R
A

L
H

A
R

M
O

N
Y

E
L

E
G

A
N

C
E

G
L

A
M

O
U

R
E

N
E

R
G

Y



NOME:  ALLURE MATCH

CATEGORIA: G

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:               69% VI, 31% LI
Altezza: 140 cm +/- 3% 
Peso:     621 gr/ml +/- 8%
Resistenza all’abrasione (Martindale):  25.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 3, Secco: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: BS 5852-1:1979
Manutenzione:

NAME:  ALLURE MATCH

CATEGORY: G

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      69% VI, 31% LI 
Width:                  140 cm +/- 3% 
Weight:                621 gr/ml +/- 8%
Abrasion resistance (Martindale):     25.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: Wet: 3, Dry: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: BS 5852-1:1979
Care:

F

F

Allure Match

tessuto - fabric

Resistenza al fuoco - Fire resistance

UK
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NOME:  ALLURE PLAIN

CATEGORIA: G

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 53% VI, 23% LI, 17% CO, 4% PL, 3% PC 
Altezza: 140 cm +/- 3% 
Peso:     650 gr/ml +/- 5%
Resistenza all’abrasione (Martindale):  30.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 3, Secco: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: BS 5852-1:1979
Manutenzione:

NAME:  ALLURE PLAIN

CATEGORY: G

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      53% VI, 23% LI, 17% CO, 4% PL, 3% PC 
Width: 140 cm +/- 3% 
Weight: 650 gr/ml +/- 5%
Abrasion resistance (Martindale):     30.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: Wet: 3, Dry: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: BS 5852-1:1979
Care:

F

F

Allure Plain

tessuto - fabric

Resistenza al fuoco - Fire resistance

UK
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NOME:  ANTIGUA

CATEGORIA: F

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 60% LI, 40% VI 
Altezza: 140 cm
Peso: 770 gr/ml
Resistenza all’abrasione (Martindale):  20.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4/5 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Manutenzione:

NAME:  ANTIGUA

CATEGORY: F

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      60% LI, 40% VI 
Width: 140 cm
Weight: 770 gr/ml
Abrasion resistance (Martindale):     20.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 4/5 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Care:

P

P

Antigua

tessuto - fabric
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NOME:  BALTIMORA

CATEGORIA: L

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 50% PC, 23% LI, 19% CO, 8% NY 
Altezza: 140 cm  
Peso: 990 gr/ml
Resistenza all’abrasione (Martindale):  40.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Secco: 3/4, Umido: 3 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: BS 5852,

CA TB 117
Manutenzione:

NAME:  BALTIMORA

CATEGORY: L

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      50% PC, 23% LI, 19% CO, 8% NY 
Width: 140 cm 
Weight: 990 gr/ml
Abrasion resistance (Martindale):     40.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: Dry: 3/4, Wet: 3 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: BS 5852,

CA TB 117
Care:

P

P

Baltimora

tessuto - fabric

Resistenza al fuoco - Fire resistance

UK, USA
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Basic

pelle - leather
NOME: BASIC

CATEGORIA: PELLE

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Articolo per arredamento adatto anche per sedute da uffi cio, a fi ore corretto, grana 
pre-stampata, fi nitura semilucida ad effetto nuvolato.

Provenienza Materia Prima: 

Pelli di provenienza europea con taglia media prevalentemente intorno a 4,6 mq.

Concia:

Al cromo.

Tintura:

Viene eseguita in botte a mezzo di coloranti all’anilina.

Grana:
Una particolare riconcia ed una prolungata follonatura in bottali di legno riscaldati 
consentono alla pelle di scaricare la “grana” in modo naturale, rendendola soffi ce 
e morbida al tatto. Viene eseguita una prestampa per non compromettere le elevate 
caratteristiche di naturalezza dell’articolo.

Spessore:

1.0 - 1.2 mm

Omologazioni:

CA TB 117, BS5852

NAME: BASIC

CATEGORY:  LEATHER

TECHNICAL CHARACTERISTIC:
Article for furnishings suitable also for offi ce seating, with corrected, 
pre-stamped grain and semi-glazed fi nish with shadow effect.

Provenance of Raw Material: 

Skins of European origin with an average size of approximately 4,6 mq.

Tanning:

Chrome tanning.

Dyeing:

In drums with aniline dyestuffs.

Grain:
Special retanning and extended stocking in heated wooden drums guaranteeing 
a natural release of the skin’s “grain”, leaving it particularly supple and soft to the touch. 
A pre-stamping cycle is carried out to preserve the natural characteristics of this article.

Thickness:

1.0 - 1.2 mm

Flammability:

CA TB 117, BS5852

Resistenza al fuoco - Fire resistan-

ce

UK, USA



BSC/BIANCO OTTICO 1500 BSC/ROSSO 9L

BSC/CREMA 9B

BSC/GRIGIO PERLA 9N

BSC/PANNA 488 BSC/AVIO 454

BSC/MARRONE 9D

BSC/GRIGIO ANTRACITE 1450BSC/BIANCO 9A

BSC/MARSALA 452BSC/BEIGE 1150

BSC/VERDE OLIVA 453

BSC/TORTORA 489 BSC/BLU NAVY 455

BSC/CIOCCOLATO 1240

BSC/GRIGIO FUMO 9QBSC/BIANCO GIGLIO 1100 BSC/BORDEAUX 9MBSC/MIELE 450

BSC/VERDE BOSCO 1290

BSC/FANGO 451 BSC/BLU 9P

BSC/TESTA DI MORO 9E

BSC/NERO 9R

Basic Basic Basic

N
A

T
U

R
A

L
H

A
R

M
O

N
Y

E
L

E
G

A
N

C
E

R
O

M
A

N
T

IC

E
N

E
R

G
Y

G
L

A
M

O
U

R



NOME:  BLUES

CATEGORIA: F

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:               100% PL
Altezza: 140 cm +/- 2% 
Peso:     450 gr/mq
Resistenza all’abrasione (Martindale):  40.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 3, Secco: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: DIN EN 1021-1

BS 5852 Source 0
Manutenzione:

NAME:  BLUES

CATEGORY: F

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      100% PL
Width:                  140 cm +/- 2% 
Weight:                450 gr/mq
Abrasion resistance (Martindale):     40.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: Wet: 3, Dry: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: DIN EN 1021-1

BS 5852 Source 0
Care:

Blues

tessuto - fabric

30° P

30° P
Idrorepellente - Water repellent



Blues Blues
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NOME:  CARRERA

CATEGORIA: G

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 56% CO, 31% VI, 10% LI, 3% PA 
Altezza: 140 cm 
Peso:     800 gr/mq
Resistenza all’abrasione (Martindale):  20.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4/5 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:           4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento: Umido: 3, Secco: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni: BS 5858 Cigarette
Manutenzione:

NAME:  CARRERA

CATEGORY: G

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      56% CO, 31% VI, 10% LI, 3% PA 
Width: 140 cm
Weight: 800  gr/mq
Abrasion resistance (Martindale):     20.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 4/5 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing: Wet: 3, Dry: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability: BS 5858 Cigarette
Care:

P

P

Carrera

tessuto - fabric
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NOME:  CLOUD

CATEGORIA: M

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione: 61% WV, 32% CO, 7% PA 
Altezza: 140 cm  
Peso: 1200 gr/ml
Resistenza all’abrasione (Martindale):  25.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling: 4/5 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:               4 (UNI EN ISO 105 B02)
Variazione lavaggio a secco: -1,8% trama, -2% ordito 
Omologazioni: CA TB 117:2013
Manutenzione: 

NAME:  CLOUD

CATEGORY: M

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:      61% WV, 32% CO, 7% PA 
Width: 140 cm 
Weight: 1200 gr/ml
Abrasion resistance (Martindale):     25.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling: 4/5 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light: 4 (UNI EN ISO 105 B02)
Dimensional change to dry cleaning: -1,8% welf, -2% warp
Flammability: CA TB 117:2013 
Care: 

P

P

Cloud

tessuto - fabric

Resistenza al fuoco - Fire resistance

USA
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Decor Mix

tessuto - fabric

Resistenza al fuoco - Fire resistance
USA (Vignole, Jadis)

NOME / NAME:  CHARN

CATEGORIA / CATEGORY: L

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composizione / Composition:               34% VI, 28% CO, 17% PL, 11% LI, 6% WO, 4% PC 
Altezza / Width:                         138/140 cm
Peso / Weight: 650 gr/ml +/-5%
Resistenza all’abrasione /
Abrasion resistance (Martindale):  16.000 cicli / rubs (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling / Pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce /
Colour fastness to light:               4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Omologazioni: CA TB 117:2013, BS 5852:0 1979 Cigarette
Manutenzione / Care:

30° F

NOME / NAME:  JADIS

CATEGORIA / CATEGORY: L

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composizione / Composition:               22% WO, 20% VI, 18% CO, 16% PC, 15% PL, 9% LI
Altezza / Width:                         138/140 cm
Peso / Weight: 830 gr/ml +/-5%
Resistenza all’abrasione /
Abrasion resistance (Martindale):  20.000 cicli / rubs (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling / Pilling: 3/4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce /
Colour fastness to light:               4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Omologazioni: CA TB 117:2013, BS 5852:0 1979 Cigarette
Manutenzione / Care:

30° F

NOME / NAME:  VIGNOLE

CATEGORIA / CATEGORY: L

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composizione / Composition:               75% AC, 10% CO, 10% PL, 5% LI
Altezza / Width:                         140 cm
Peso / Weight: 875 gr/ml
Resistenza all’abrasione /
Abrasion resistance (Martindale):   35.000 cicli / rubs (UNI EN ISO 12947/2) 
Resistenza al pilling / Pilling: 4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce /
Colour fastness to light:               4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Manutenzione / Care:

P
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