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Collezione di tavoli per ambienti residenziali e commerciali.

L’ampia gamma di opzioni disponibili sia per quanto riguarda l’altezza, 
sia per quanto riguarda le finiture, fa di Aspa un tavolo altamente 
versatile e un grande successo per la nostra collezione.
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AS40D60_
tavola rotonda 60 | tavola rotonda 23 5⁄8

AS40D80_
tavola rotonda 80 | tavola rotonda 311⁄2

AS40D100_
tavola rotonda 100 | tavola rotonda 39 3⁄8

AS40D120_
tavola rotonda 120 | tavola rotonda 47 1⁄4

AS40C80_
tavola square 80 | tavola square 311⁄2
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Spessore e tipo di nucleoi del piano del tavolo disponibili per ogni 
materiale:

19 mm | 0.75”

Low pressure laminate

12 mm | 0.47”

Compatto

MDF | HPL

22 mm | 0.87”

ALTEZZA 40 | ALTEZZA 15 3⁄8
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Struttura ‒ Base di acciaio verniciato a polveri epossidiche disponibile 
in bianco, nero. Su richiesta è possibile avere dimensioni diverse sia della 
base che del piano. Ovviamente il ripiano sarà sempre di dimensioni 
adeguate per avere una stabilità perfetta.

Top ‒ Piano tavolo disponibile in diverse misure, materiali e spessore:

- ”Sandwich” di due parti di MDF. La parte inferiore laccata nello stesso 
colore della base (bianco o nero) e la parte superiore con finitura 
tinteggiata, laccata microtesturizzata.

- Ripiano in melammina soft di 19 mm di spessore con bordo compensato 
in PVC di 1,5mm, in bianco o nero.

- Ripiano compatto laminato di 12 mm di spessore. Il nucleo interno può 
essere bianco o nero e abbinato alla superficie esterna negli stessi colori. 

- Laminato ad alta pressione HPL in bianco o nero su ripiano in MDF di 19 
mm di spessore con bordi verniciati.

NOTA 1: L’altezza del tavolo varia secondo lo spessore dei piani del tavolo. 
Laltezza indicata qui di seguito si riferisce alla tabella di MDF. 
NOTA 2: A causa del fatto che il legno utilizzato è naturale, le finiture possono 
variare.

INFORMAZIONI TECNICHE

CERTIFICATI

UNE EN 15372:08, UNE EN 622-5:2007, UNE EN 622-1:2004,  UNE EN 
11022-1:92, ANSI/SOHO S6.5 R2013

FINITURE

TOP

bianco
RAL 9003

bianco
RAL 9003

grigio
RAL 7004

rosso
RAL 3001

sanape
RAL 1012

verde
RAL 6007

argento
RAL 9006

nero
RAL 9005

nero
RAL 9005

blu
RAL 5024

tabacco
RAL 8028

fumo
RAL 1019

sabbia
NCS 3005Y50R

Laccato

Laccato

Vernis

MDF | HPL

Low pressure laminate

Compatto

nero

nero

nero 
nucleo nero

bianco

bianco

bianco
nucleo bianco

bianco
nucleo nero

rovere 
naturale

cognac wengé cenere
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